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          VÝPOČET LETNÍ TEPELNÉ STABILITY MÍSTNOSTI KLASICKOU METODOU A S VYUŽITÍM DYNAMICKÉ SIMULACE  
  
          	
2015

			Ing. Nicole Morávková

			Trend architektury, který se ubírá stále se zvětšujícím podílem prosklené plochy, má negativní vliv na tepelnou stabilitu v místnostech v letním období. Pro vyhovující stav musí nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti v letním období vykazovat hodnotu θai,max=27°C.
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          Výstaviště Floria, Kroměříž  
  
          	
Novostavba výstavní haly se zázemím v areálu výstaviště Floria v Kroměříži. Jednopodlažní hala obdélníkového půdorysu s výstavními prostory, kancelářemi, technickým zázemím, jídelnou a dalšími prostory. Vytápění pomocí tepelného čerpadla a teplovzdušných jednotek, větrání s rekuperací, některé prostory chlazené. Zpracovali jsme průkaz energetické náročnosti objektu.
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HYDROIZOLAČNÍ PROBLÉMY SPOJENÉ S CHYBNÝM ZALOŽENÍM PŘÍSTAVBY

			Ing. Luboš Káně


	
Zajímavou, leč dost drahou zkušenost získal jeden stavebník rodinného domu v obci blízko Prahy. Koupil si starší domek ve svahu, u kterého byla připravena základová deska pro zamýšlené rozšíření domu. Na okraji desky ke svahu stála v době koupě domu betonová opěrná zeď. Nový majitel využil základy pro novou přístavbu. Stalo se ale, že jeho představy o dispozici a půdorysných rozměrech přístavby se lišily od představ původního majitele. 
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