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          REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU  
  
          	
2011

			David Svoboda

			Skladby střešních teras se provádí v různých materiálových a konstrukčních řešeních. V tomto článku je terasa, kde provozní souvrství je položeno na jednoplášťové střešní skladbě s klasickým pořadím vrstev a pochůzná vrstva je tvořena lepenou keramickou dlažbou.
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          Rekreační areál Obří Sud - Javorník  
  
          	
Navrhovaná výstavba rekreačního a sportovního zařízení na Javorníku se skládá z více objektů. Ve spodní části areálu jsou provozní objekt, pokladna, bufet, lanová dráha, dětský vlek a bobová dráha. V horní části jsou stanice lanové dráhy s bufetovým okénkem. Na vrcholu je Obří sud (restaurace s ubytovnou) u kterého jsme vypracovali tepelnětechnické výpočty, včetně posouzení tepelné stability a průkaz energetické náročnosti budovy.
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SANACE SPODNÍ STAVBY RODINNÉHO DOMU VE VELMI SVAŽITÉM TERÉNU

			Radek Urbánek, DiS.


	
Zadní část 1. nadzemního podlaží v celé výšce přiléhá k terénu. V přilehlém svahu je klenutý sklípek. Částečně zasahuje až do skalního masivu, jeho klenba je ale shora zasypaná. Suterénní obvodová konstrukce rodinného domu je tvořena zdivem z dutých keramických bloků a sklep je klenutý z plných pálených cihel. V interiéru domu i ve sklípku docházelo k vlhkostním poruchám zejména u paty obvodového zdiva.
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